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PROFFLAM BLUZA ROBOCZA
ANTYELEKTROSTATYCZNA,
TRUDNOPALNA, SPAWALNICZA

Cena brutto 136,00 zł

Cena netto 110,57 zł

Numer katalogowy AOBL-_G

Producent POLSTAR

Opis produktu
Materiał: Bawełna(100% ),

Gramatura: 320 g ⁄m²,
 

Bluza:

dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy,
zapinana na napy, kryta listwą,
wstawki kolorystyczne,
lamówki kolorystyczne,
pojedyńcze i podwójne szwy, szyte mocną nicią,
regulacja bluzy w pasie na napy,
wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
brak kieszeni bocznych,

 

Produkt zgodny z normą: EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1, EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1, EN 1149-5:2008,

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz rozmiar:: 25) wzrost: 164-170, klatka: 96-100, pas: 88-92 , 48) wzrost: 170-176, obw. pasa: 84-88 , 50) wzrost:
170-176, klatka: 96-100, pas: 88-92 , 26) wzrost: 170-176, klatka: 100-104, pas: 92-96 , 27) wzrost: 170-176, klatka: 104-108,
pas: 96-104 , 28) wzrost: 170-176, klatka: 108-112, pas: 100-104 , 29) wzrost: 170-176, klatka: 112-116, pas: 104-108 , 52)
wzrost: 176-182, klatka: 100-104, pas: 92-96 , 54) wzrost: 176-182, klatka: 104-108, pas: 96-100 , 30) wzrost: 176-182,
klatka: 116-120, pas: 108-112 , 31) wzrost: 176-182, klatka: 120-124, pas: 112-116 , 56) wzrost: 182-188, klatka: 108-112,
pas: 104-108 , 58) wzrost: 182-188, klatka: 112-116, pas: 108-116 , 60) wzrost: 188-194, klatka: 116-120, pas: 108-112 , 62)
wzrost: 188-194, klatka: 120-124, pas: 112-116
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