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REKAWICA Z WEOKNA KEVLAR(R)
'|! ODPORNA NA GORACO 250°C -
MANKIET 10 CM

i Cena brutto 96,00 zt
Cena netto 78,05 zt
Numer katalogowy KPG10

] " Producent Delta Plus

Opis produktu

OPIS TECHNICZNY :

Rekawica dziana chronigca przed gorgcem, 5-palczasta, bezszwowa, obureczna. Dzianina zewnetrzna Kevlar(R) / wewnatrz
bawetna. W nadgarstku Sciggacz elastyczny 10 cm. Etykieta jakosci DuPont "Outershell Fiber 100% Kevlar(R)".

Pozwala na kontakt z gorgcym przedmiotem - 18s przy temp. 250°C i 12s przy 350°C.

MATERIALY :

Na zewnatrz Kevlar(R) 100% (wtdkna krétkie). Wewnatrz bawetna 100%. Kevlar(R) jest znakiem zastrzezonym firmy DuPont z
Nemours.

Rozmiary : 09

Kolory : Zétty

Symbol : KPG10

Zalety:

¢ Dobra ochrona termiczna.
¢ Witdkna Kevlar(R) samogasngce (bez utrzymywania sie ognia).

¢ Elastycznosc¢ rekawicy.

¢ Mozliwos¢ noszenia rekawicy zaréwno na prawej jak i lewej dioni zwieksza dwukrotnie jej zywotnos¢

Mocne punkty:

¢ Transport przedmiotéw gorgcych. Kontakt ciggty w temp. do 250°C - 300°C (18 sekund).

e Kontakt nieciggty w temp. do 350°C - 400°C.

¢ Doskonaty kompromis pomiedzy odpornoscia termiczng a wygodg uzytkowania. Komfortowa podszewka.
¢ Rekawica bezszwowa, obureczna.

e Zwiekszona odpornos¢ mechaniczna.

¢ Bardzo dobra odpornos$¢ termiczna.

Przyktady uzytkowania:
e Przemyst szklarski (witraze, lustra, krysztaty).

¢ Przemyst kauczukowy (opony). Przemyst samochodowy (blachy z tasmy produkcyjnej), wyjmowanie z form.
e Prace przy piecach (restauracje, piekarnie).
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